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DEDIZIONEALLA
GESTIONE DEI MATERIALI

POTENTE, PRECISO, EFFICIENTE

£y

Potenza
145 kW
MANIPOLATORE DI MATERIALI i
28500-30500 kg

Attrezzatura di carico
12-14m




MANIPOLATORE
DI MATERIALI

+ Alta efficienza, basso consumo
+ Stabilita del sottocarro rinforzato
+ Caratteristiche di sicurezza complete

Velocita di viaggio max.
20 km/h
Peso totale

28 500 - 30 500 kg Attrezzatura
di carico
12-14m

MOTORE ATTREZZATURA DI CARICO
Produttore CUMMINS Braccio Braccio principale Asta
Modello 6.7 12m 7.3m 51m
Potenza del motore 145 kW /2000 rpm 14m 8,6m A
Coppia max. 902 Nm
135
Standard di emissioni EU Stage V
Cilindrata/numero di cilindri 6,71/6 12,0
Capacita serbatoio diesel 4651 05 .5',5
AdBlue 501 67 |73 b
4,0 B 6,7
9,0 ° o °
3 6,7 74 8.4
CABINA . T Mo
Gamma di sollevamento 2600 mm oo .gﬁg .g:; .gﬁg .gﬁg
Altezza occhi 5600 mm ’ 54 68 83 100
2,0 2,9 3,7 4,9 6.1 ,
4,5 o ) o o o
4,62,0583546586,68711,0
CAMBIO » )
Velocita massima di viaggio 20km/h o b2 Be B Y OB
15 ] [} L} [ | o °
Potenza di arrampicata 35% 45 51 63 B2 114 79 \ 25
Tipo di cambio Trasmissione idrostatica, 0 20 26 32 42 53 66
0-5 km/h, 0-20 km/h 5163 81 110 71
: : 15 P R R S Braccio: 12 m
Modello di cambio DANA 360 ' L :
Assi KESSLER 0 40 Brac.cm principale: 7,3 m
Tipo di sterzo Sterzo anteriore ASEELL
-4,5

Pneumatici 10.00-20 gomma solida 135 120 105 90 75 60 45 30 15

SISTEMA IDRAULICO §
Pressione idraulica 320 bar -
Flusso massimo di olio 2x260 | =
Quantita di riempimento del 2301 -

sistema idraulico

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Come parte del nostro processo di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i design

senza preavviso. Le figure possono includere opzioni aggiuntive.
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