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MOBYRL8050
l frantoio a mascella a doppia alimentazione RIMAC RL 8050 H offre agli operatori la flessibilità di 
alimentare l’impianto o tramite l’allacciamento elettrico di rete o utilizzando il generatore integrato e 
dispone di un’energia in eccesso sufficiente a far funzionare un secondo impianto (ad esempio un unità 
di vagliatura).

Entrambe le opzioni di alimentazione garantiscono agli operatori una potenza notevole nonché risparmi 
di costo per manutenzione e riparazione rispetto ad impianti alimentati idraulicamente o a diesel.

La serie TRANSFORMER permette di adattare il macchinario a tutte le esigenze di frantumazione 
dell’utilizzatore. Tra i vantaggi abbiamo la POLIFUNZIONALITA’ dell’unità di frantumazione che 
permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi RIMAC; 
L’INTERCAMBIABILITA’ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti 
in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).
Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di 
riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

La gamma di impianti di 
frantumazione a mascelle 
Rimac è stata progettata 
per operare nei settori di 
demolizione, riciclaggio, 
estrazione e minerario. 

CARATTERISTICHE
•	 I sistemi di alimentazione con trasmissione elettrica dell’impianto 

garantiscono significativi vantaggi ed efficienze di costo.
•	 Prestazioni superiori in applicazioni in ambienti polverosi e ad altitudini elevate.
•	 L’alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un’alimentazione 

a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività 
ottimale.

•	 	La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della 
camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e 
agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.

•	 	Carro cingolato che, permette una rapida movimentazione del macchinario.
•	 	Unità di vagliatura a due selezioni con sistema di rilancio

MISURE IMPIANTO
SENZA SISTEMA DI RILANCIO
Lunghezza di trasporto
Larghezza di trasporto
Altezza  di trasporto
Peso

mm 13600

mm 3200

mm 4100

27 ton

ACCESSORI OPZIONALI
•	 Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
•	 Separatore magnetico a nastro.
•	 Radiocomando multifunzione. 
•	 Impianto di nebulizzazione ad acqua.
•	 Unità di vagliatura con sistema di rilancio.

MISURE IMPIANTO
CON SISTEMA DI RILANCIO
Lunghezza di trasporto
Larghezza di trasporto
Altezza  di trasporto
Peso

mm 13800

mm 2700

mm 2700

30 ton

Tramoggia 

Tramoggia di alimentazione 

resistente all’usura

Capacità: mc 3,5

Alimentatore

Alimentatore grizzly a vasca vibrante 

e griglia intercambiabile

Dimensioni: mm 3250 X 760

Frantumatore

Camera con ganascia a ginocchiera singola

Regolazione CSS idraulica

Dimensioni bocca di carico: mm 800x500

Regolazione allo scarico: mm 20 - 80

Produzione fino a 200 t/h

Nastro trasportatore  principale

Larghezza 800 mm

Lunghezza 7735 mm

Altezza di scarico  2650 mm

Gruppo motore

Tier 4 Final/Stage V - 154 kw

Tier 3  - 154 kw

Disponibile nella versione Hybrid 

Unità di vagliatura a due 
selezioni 

 Lunghezza X Larghezza 2000 x 1100 mm

Nastro di rilancio

Lunghezza X Larghezza 7080 x 400 mm
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I dati di questo catalogo sono solo informazioni. Essi sono suscettibili di modifica senza preavviso da parte di RIMAC che declina ogni responsabilità in caso di errori od omissioni. Dato il costante sviluppo dei 
prodotti RIMAC essa si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso alcuno.

All data contained in this catalogue are for informative purposes only and subject to change without notice by RIMAC, which declines any responsibility in the event of errors or omissions. Given the constant development 
RIMAC products are subject to, the company reserves the right to modify such data without prior notification whatsoever.


